CCTV
VSDOM-DNE

| DESCRIPCION (C/

- Camara dual (color - B/N), funcion Dia / Noche

- Camara con sensor CCD /4"

- Conmuta automaticamente a B/N por debajo de 2 Lux

- Zoom 220x (Optico 22x, Digital 10x)

- Optica con autoiris

- Balance automatico de blancos

- Compensacion de contraluz

- Shutter electrénico automatico

- MenU en pantalla con visualizacion de todas las funciones

DESCRIPCION Té

- Comunicacion con protocolo RS-485

- Posibilidad de asignar direcciones de | hasta 1023

- Movimiento horizontal rotativo (0° a 360°).Velocidad 24°/seg.
- Funcién recorrido horizontal automatico variable en velocidad

- Posibilidad de prefijar 64 posiciones distintas y 3 recorridos automaticos

DESCRIPCION C/

- Construccion robusta en aleacion de aluminio
- Proteccion IP65 para uso exterior

- Calefactor y ventilador incluidos

- Soporte de pared y techo incluido

- Alimentacion 24 Va.c. (fuente de alimentacion incluida)

La camaraVSDOM-DNE ofrece un gran rendimiento en todas las épocas del ano y en cada momento del dia. Su robusta carcasa

provista de calefactor y ventilador permite captar imagenes de calidad en cualquier condicion meteorolégica.

Las prestaciones de control y calidad sobre la imagen son determinantes en los sistemas de vigilancia. La camara VSDOM-DNE
dispone de un potente zoom o6ptico de 22x que en combinacion con el zoom digital de 10x no permite que ningun detalle quede

al descubierto.

Los circuitos electrénicos avanzados de que dispone la camara VSDOM-DNE, hacen que la optica varie automaticamente
adecuandose a las distintas condiciones de iluminacién dia / noche. El resultado es un funcionamiento 6ptimo en color durante

el dia que conmuta a monocromo al llegar la noche.
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CCTV
VSDOM-DNE

Los movimientos y posiciones a vigilar se encuentran bajo control con VSDOM-DNE. Las funciones de barrido horizontal
automatico ajustanto la velocidad, la posibilidad de memorizar un total de 64 posiciones fijas diferentes y acceder a ellas de
manera rapida y sencilla, la opciéon de inactividad pasado un tiempo que permite realizar una accion y la realizacion de hasta 3

recorridos programables, hacen la tarea de vigilancia mas segura y exhaustiva.

Para los usuarios a quienes les preocupa la intimidad, la cdmara VSDOM-DNE también proporciona una utilidad personalizada

de oscurecimiento de sectores en pantalla.
La cdmara VSDOM-DNE viene suministrada con un completo manual de usuario donde encontraremos todas las funciones que

es capaz de realizar ademas de una explicacion para su sensilla instalacion. Todos los elementos para una rapida instalacion como

la fuente de alimentacién, soportes de techo y pared, llaves allen y tornillos necesarios ya vienen incluidos.

| CARACTERIST

Camara Sensor de imagen [/4" CCD color - B/N, funcién dia / noche
Numero de pixels 542 (H) x 586 (V)
Resolucién horizontal 380 lineas
Seiial de video PAL, | Vp.p. 75Q
Sensibilidad 0.07 ~2.5 Lux / F1.6
Enfoque Manual / automatico
Iris Manual / automatico
Shutter Automitico. 1/50 ~ 1/120.000 seg.
Gamma 0.45
Sincronizacion Interna
Compensacion de contraluz Manual / automatico
Control de ganancia Manual / automatico
Relacion seiial / ruido >48Db
Mascaras de zonas privadas Si, configurables en dimensién y preset
Marca de punto de mira Si, configurable
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Lentes Zoom 220x (22x 4ptico, 10x digital)
Distancia focal f=40 ~ 88mm
Apertura Fl.6 ~3.8

Telemetria Giro horizontal 360° (continuo)

Giro vertical

0 ~90°

Velocidad giro horizontal

Variable. Max. 24°/seg.

Velocidad giro vertical

Variable. Max. 24°/seg.

Presets

64 programables

Auto Cruise

3 recorridos programables de |6 presets

Auto Pan

Inicio, fin y velocidad configurables

Control telemetria

Bus RS-485

Protocolos

Samsung, COP, Santachi, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic,
Longcomity, Hunda600, Lilin,VCL y Ultrak

Velocidad de comunicacion

Variable (2400, 4800, 9600 y 19200 bps)

Identificador de camara

Variable (I ~ 1023)

Configuracion MenU en pantalla
Carcasa Material Aleacién de aluminio
Grado de proteccion IP65
Calefactor Si
Ventilador Si
Visera parasol Si
Generales Tension de alimentacion 24V.ca
Consumo 1.25A (incluido el calefactor / ventilador)
Temperatura 64 programables

Humedad relativa

3 recorridos programables de |6 presets

Peso Inicio, fin y velocidad configurables
Conectores Seleccion de protocolo 4 dip switch
aju);tes Seleccion de velocidad 2 dip switch
Identificador de camara 10 dip switch

Salida de video

Conector BNC

Conexion RS-485

Regleta 2 contctos

Conexion alimentacion

Regleta 2 contactos
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