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El videograbador VDVR-4S es una unidad muy compacta y autónoma que integra todas las funciones propias de la grabación digital, lo 
cual no solo ahorra espacio, sino que garantiza una funcionalidad integrada.  
 
El modelo VDVR-4S se caracteriza sobre el resto de equipos VDVR por su diseño que incorpora  conexión directa USB al PC y por su 
reducido tamaño. Equipo recomendable para pequeñas instalaciones de video vigilancia que no requieran de una conexión TCP/IP. 
 
La adquisición de imagen, procesado y gestión del equipo esta basada exclusivamente en hardware, sin sistema operativo, lo que 
garantiza un alta estabilidad y velocidad del sistema. 
 
Digitaliza las imágenes que proporcionan las cámaras y las comprime con tecnología M-JPEG que permite organizar los datos de video 
de forma ordenada para facilitar la búsqueda de grabaciones por fecha/hora o histórico de eventos.  
Es posible reproducir todos los canales de video de forma simultánea y variar el modo multipantalla durante la reproducción. 
 
Detecta la perdida de señal de video y lo notifica instantáneamente mediante señal visual y acústica. 
La perdida de señal de video se notifica en el registro de eventos.  
 
Posibilidad de realizar copias de seguridad a traves de USB con conexión directa al PC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

• 4 entradas BNC de cámara  (video compuesto PAL) 

• 1 salidas BNC a monitor TV. 

• 1 salida VGA a monitor TV. 

• Función video sensor (detección digital a través de la imagen) 

• Visualización a 720x576 pixels y 100 fps. 

• Grabación a 640x272 a 25 fps. 

• Compresión de video por hardware M-JPEG. 

• Bloqueo con contraseña. 

• Incluye disco duro de 160 GB. 

• Backup directo por USB con conexión a PC  

• Alimentación de 12V DC/3A (Fuente Alimentación 220V AC Incl). 
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 VDVR-4S 

Entradas de vídeo -   4 BNC (1.0Vpp, 75Ω) 

Salidas de vídeo 
 
 

- 1 BNC (1.0Vpp, 75Ω) salida de monitor 

- 1 VGA salida de monitor 

Modos de visualización - Pantalla completa 

- Cuadrante 

- Imagen congelada (en reproducción) 

-   Pop up en evento 

Velocidad de visualización -   PAL:  4 x 25 fps. 

Frames de grabación - 25 fps. 

Grabación y visualización - Duplex (posibilidad de grabar y visualizar simultáneamente) 

Capacidad máxima -   Max. 1 x  500GB.  

- El equipo se suministra con un disco duro de 160GB 

Operativa de discos duros - Sobrescribir 

-    Parar grabación (se genera un aviso al llegar al 20%, 15%, 10% o 5%) 

Algoritmo de compresión -    M-JPEG 

Modo de grabación - Manual, Alarma, Horario de grabación 

Horario de grabación -   Si. Programable por horas y calendario Laboral+Festivo 

Sistema de búsqueda - Por tiempo 

-   Por evento 

Modos de reproducción -   Velocidad normal (x1) 

- Reproducción y rebobinado hacia adelante  y hacia atrás (x2, x4, x8, x16, x32) 

-   Reproducción imagen a imagen 

Copias de seguridad - A través de la salida USB 

Elementos en pantalla -  Título de cámara (6 caracteres por cámara)         -  Fecha y hora 

-  Capacidad de disco duro                                      -  Señalización de alarmas 

-  Menú de configuración                                          

Histórico de eventos -   Si, Almacena tiempo, fecha y evento 

Eventos almacenados - Inicio de grabación. (RECORD) 

- Encendido del equipo y retorno de alimentación tras un corte (POWER) 

- Detección de movimiento (MOTION) 

-   Pérdida de señal de vídeo (V.LOSS) 

Bloqueo de botonera  -   Si.  

Contraseña  - Si. Es posible establecer dos contraseñas para protege los datos de los discos duros y 
restringir el acceso.  

Buzzer interno -    Si. Activación y duración configurable por evento 

Detección de movimiento -    Si. Sensibilidad configurable individualmente. 

Temperatura de trabajo -    10 ~ 45ºC  

Tensión de alimentación  -    DC 12V/3A 

Peso -    1,4 Kg. Sin disco duro 

Dimensiones (MM) -    218 (A) x 202 (L) x 44 (H)  

Detección de pérdida de vídeo -    Si 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 


